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mit Flächenabdeckung

Kabelzugschacht E03 neu
Standardschacht der Bau Guss AG
Artikel BGS: S2030-1000-900
Entwässerung des Schachtes SA 300:
Ableitung PP 160 min 10‰
Bodenplatte mit Gefälle zum Ablauf
mit Flächenabdeckung
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SA ø600 neu; Typ 1 (Gemeindestrasse)

Strassenablauf DN 600 mit Schachtfutter NW 150, H=1.50m

Figur 2933, SIBLOC-NIVROLL, Typ 006, Modell 10 oder gleichwertig
Auslauf PP 160.

Ausführung gemäss Vorgaben Kanton Aargau

Auslauf -0.80 m, Sohlentiefe ca. -1.67 m

Fa. Creabeton AG, Art.-Nr. 128459 oder gleichwertig
Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. vonRoll hydro AG,

SA ø700 neu; Typ 2 (Gemeindestrasse)

Strassenablauf DN 700 ohne Aussparrung, H=1.50m

Figur 2933, SIBLOC-NIVROLL, Typ 006, Modell 10 oder gleichwertig
Auslauf PP 160 mit Schachtfutter.
Ausführung gemäss Vorgaben Kanton Aargau

Auslauf ca. -0.60 m, Sohlentiefe ca. -1.67 m

Fa. Creabeton AG, Art.-Nr. 132155 oder gleichwertig
Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. vonRoll hydro AG,
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